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 :تعریف هرس 

 ".هرس عبارت است از حذف قسمت های اضافی گیاه که برای منظور خاص وطبق اصول صحیح انجام شود "

 :اهداف هرس فضای سبز 

هرس به منظور فرم دهی وزیبا سازی و ایجاد  -1

 مناظر زیبا 

 هرس به منظور سایه دهی و ایجاد تاج درختان  -2

 هرس به منظور رعایت مسائل ایمنی و ترافیکی  -3

هرس به منظور حذف شاخه های مریض و  -4

 خشکیده 

 :  نکته

هرگونه هرس در فضای سبز باید با یکی از اهداف فوق مطابقت داشته باشد و هرس فضای سبز بدون توجه به 

 .اهداف معنی ومفهومی ندارد 

 :زمان انجام هرس در فضای سبز 

مان مناسبی از زبا توجه به شرایط آب و هوایی و ویژگی های فیزیولوژیکی گیاهان ، هرس فضای سبز باید در 

 .سال انجام شود تا آسیبی به گیاهان وارد نشود و چهره فضای سبز دچار خدشه نگردد
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 :بطور کلی برنامه زمان بندی در فضای سبز بشرح زیر می باشد 

 زمان هرس نوع فضای سبز ردیف

 از اول آذر ماه تا پایان بهمن ماه هرس درختان بزرگ 1

از اول خرداد تا پایان شهریور تعطیل ومابقی سال طبق نظر کارشناس  هرس درختچه ها 2

 .هرس انجام شود 

 از اول خرداد تا پایان شهریور تعطیل ومابقی سال بلامانع است هرس دیواره های سبز 3

 تمام طول سال انجام شوددر  هرس چمن ها 4

 .اسفند تا پایان خرداد ماه هرس انجام شود  15ز ا  هرس کنوکارپوس 5

  شهریور تا آذر هرس شود. 

  تیر و مرداد بصورت نوک چینی وخیلی کم هرس شود. 

  آذر و دی وبهمن هرس نشود. 

 در تمام طول سال انجام شود هرس شاخه های خشکیده ومریض 6

 

 :مکان های هرس 

 :رفیوژها 

این مکان ها هرس با هدف سایه دهی و ایجاد تاج انجام  رد

 .شود 

سانتی متر هرس و  211تا  151قسمت پایین درختان تا ارتفاع 

پرچین ها به ارتفاع . از آن به بعد تاج درخت شروع می شود 

  .سانتی متر از سطح خیابان هرس شوند  01
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 :آیلندها 

 .در این آیلندها فضای سبز ایجاد نشود : سانتی متر  01از  آیلندهای با عرض کمتر( الف 

در این آیلندها درختان وسط بشکل درختی هرس شوند بطوریکه : سانتی متر  151تا  01آیلندهای با عرض ( ب 

 .سانتی متر ارتفاع تنه داشته باشند و در قسمت تنه کلیه ی شاخ و برگ ها هرس شوند  211تا  151

 . سانتی متر هرس شود  01چین ، تا ارتفاع در صورت وجود پر

 در صورتیکه پرچین وجود نداشته باشد ، گیاهان فرم دهی شوند 

 :سانتی متر  311تا  151آیلندهای با عرض  ( ج

در این آیلندها درختان وسط بصورت درختی 

هرس شوند بطوریکه قسمت پایین آن ها تا ارتفاع 

برگ و بعد  سانتی متری فاقد شاخ و 211الی  151

 .از آن تاج گیاه شروع شود 

دو ردیف پرچین د راطراف ردیف وسط و به 

  .سانتی متر هرس شود  01ارتفاع 

 .اگر اطراف ردیف وسط درختچه ها ی کنوکارپوس یا غیره باشد بصورت کوتاه هرس فرم دهی انجام شود 

 :سانتی متر  311آیلندهای با عرض بیش از  (د

وسعت مکان نیاز به طراحی فرم های هرس می باشد که باید طرح و تهیه و طبق آن عمل  در این آیلندها بعلت

 .شود 
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 : پارک ها 

رپارک ها از فرم های سایه دهی برای مسیرهاو از فرم های د

زیبا سازی برای درختچه ها ی وسط چمن کاری ها استفاده 

اصول استفاده از . بطوری که مناظر دیدنی ایجاد شود . شود 

  .طراحی وتنوع ضروری است 

 

 

 : هرس در تقاطع ها 

 :در اطراف تقاطع ها به منظور رعایت مسائل ایمنی و ترافیکی به شرح زیر عملیات هرس انجام شود 

 :تقاطع های عابر پیاده 

آیین  طبق. ) سانتی متری هرس شوند  61متر از محل تقاطع پرچین ها در ارتفاع  6در این محل ها به فاصله ی 

 (نامه ترافیکی 

 :تقاطع های دارای چراغ قرمز 

سانتی متر  61متر از محل تقاطع پرچین ها با ارتفاع  31متر از محل تقطع و حداکثر  3در این تقاطع ها حداقل 

 .هرس شوند که بستگی به نوع خیابان دارد 
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 : تقاطع های بدون چراغ قرمز 

سانتی متر از سطح زمین آسفالت هر س  61چین ها با ارتفاع حداکثر متر از تقاطع پر 25تا فاصله ی : فرعی ها 

 .شوند 

 .متر از تقاطع پرچین تا ارتفاع بر سانتی متر هرس شوند  31تا فاصله ی ( کیلومتر  61تا  51سرعت )  2شریانی ها 

 .شوند متر از تقاطع پرچین تا ارتفاع بر سانتی متر هرس  51تا فاصله ی ( سرعت بالا )  1شریانی 

 : دور برگردان ها 

رقسمت کاهش د( : دارای تو رفتگی ) جان پناه با 

سانتی متر از  61عرض اگر پرچین باشد تا ارتفاع 

انتهای  3/1در قسمت . سطح آسفالت هرس شوند 

 . دماغه نباید پرچین یا درخت وجود داشته باشد 

مانند تقاطع ( : بدون تو رفتگی ) بدون جان پناه 

متر از  25یعنی تا فاصله ی . شود  فرعی عمل

سانتی  61محل دور برگردان پرچین ها تا ارتفاع 

 .متر هرس شوند 

 میادین 

در اطراف میادین به منظور رعایت مسایل 

ایمنی و دید رانندگان و امکان دید منظره 

داخل میدان چناچه درخت در قسمت 
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. سانتی متری عاری از شاخ وبرگ هرس شوند  211تا  151کناری میدان باشد باید بصورت درختی با تنه های 

  .درختچه ها ی داخل میدان به اشکال متنوع فرم دهی و هرس شوند 

  

 :روشهای انجام هرس 

 هرس شاخه های نازک(الف

برش از ته انجام شود تا زائده ای باقی . شیب برش بطرف بیرون باشد. برشها باید صاف و بدون لهیدگی باشد

 . از چسب هرس استفاده شود. نماند

 هرس پاجوشها( ب

 .پاجوشها باید مرتباً از کف بریده و حذف شوند

 هرس شاخه های ضخیم( ج

سطح برش باید کاملاً صاف و . سه برش انجام شود/3رس با برشها در این روش باید کاملاً اصولی و طبق اصول ه

هیچ گونه آسیبی مانند کنده شدن پوست درخت یا زخم شدن درخت و ناهنجاریهای .شیب آن بطرف بیرون باشد

 .در موارد خاص شاخه مورد برش باید مهار شود. از چسب هرس باید استفاده شود . محل برش نباید ایجاد شود

 افراد هرسکار

برای اینکه هرس بصورت اصولی و صحیح انجام شود لازم است افراد آموزش دیده و آشنا به اصول هرس به این 

برای این منظور باید کلاسهای آموزشی تشکیل شده و افرادی که این دوره های آموزشی را . کار گماشته شوند

 .دیده باشندمجاز به هرس گردند و لاغیر

 ابزار هرس

 :که برای هرس فضای سبز نیاز است با توجه به نوع گیاهان بشرح زیر تقسیم بندی می شوندابزار و وسایلی 



8 
 

 ابزار خصوصی هرس

 شمشاد زن موتوری –قیچی شمشاد زنی دستی : برای پرچین ها  -1

قیچی  –اره دستی تر بر  –شمشاد زن موتوری  –شمشاد زن دستی  -قیچی باغبانی : برای درختچه های زینتی  -2

 زنی دسته بلند شاخه

 قیچی چمن زن دستی -حاشیه زن –ماشین چمن زن موتوری  :برای چمنها  -3

 (شابلون ) فریم  –چهار پایه  –اره های موتوری تلسکوپی  –اره موتوری  :برای درختان بزرگ  -4

 وسایل ایمنی هرس 

 ماسکدستکش چرمی ، عینک ، لباس کار ، کلاه معمولی ، کلاه ایمنی ، کفش ایمنی ، 

 

 فرم های مناسب هرس

زیرا انجام و نگهداری . از فرمهای پیچیده و از فرمهایی که مغایر با عادات رشد گیاهان است باید خودداری شود

این فرمها هم هزینه های زیادی دارد و هم اینکه به گیاه آسیب می رساند و اجازه نمی دهد تا ویژگیهای گیاه ظهور 

 . عی که در راستای عادات رشد گیاه است استفاده شودباید از فرمهای طبی. نماید

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 :وکارپوسها در ذیل آورده شده است ننمونه هایی از فرم مناسب برای هرس کو
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 محل مازاد هرس و و پاکسازی محیط

این کار بهتر است از دستگاههای شاخه خرد کن  برای. محیط کار پس از انجام هرس بایدکاملاً پاکسازی شود

استفاده شود تا مازاد هرس را در محل هرس خرد کرده و بوسیله وانت به محلی جهت استفاده های بعدی حمل 

 .نمایند با این کار هم هزینه حمل بسیار کاهش می یابد و هم فضای بسیار کمی برای دپوی آنها لازم است

 تبصره یک 

رخت با کابلهای برق تداخل داشته باشد یا مواردی از این قبیل که نیاز به همکاری ارگانهای در مواردی که د

 . ذیربط داشته باشد ، باید اول هماهنگی های لازم با آن ارگانها بعمل آید و سپس اقدام به هرس گردد

 تبصره دو 

 . در ساعات گرم روز که میزان تبخیر و تعرق گیاه بالاست نباید هرس صورت پذیرد

 تبصره سه 

در مواقعی که باد شدید می وزد بدلیل پخش شدن مازاد هرس و آلوده شدن محیط شهری نباید هرس صورت 

 . پذیرد

  

 


